Pomorska smo zemlja s obalom
koja nosi naziv ,najvrijednije ne-
kretnine u svijetu”! Zbog toga nam
je primarna zadaca prirodu odrzati
izvornom, i gradnju uz more promi-
sliti tako da ne naru$i prirodni sklad
stvaran eonima. Osamdesetih godina
duz Jadrana eufori¢no je izgradeno
20-tak betonskih marina, i usprkos
¢injenice da su odigrale nemjerljivu
ulogu u popularizaciji nautickog tu-
rizma, tek je kasnija polemika doka-
zala da se taj posao trebao i mogao
napraviti primjerenije. Jednim od do-
brih rjeSenja mogu se smatrati pluta-
juéi sklonjivi pontoni umjesto masiv-
nih fiksnih betonskih mostova koji su
trajno narusili prirodni sklad mnogih
primorskih uvala.

Ekoloski plutajuéi ponton

Veé opanjkani betonski mostovi
nikako se ne mogu podiciti epitetom
~ekoloski”, ne samo zbog materijala
koji je u fazi gradnje i eksploataci-
je trajni izvor zagadenja, veé koji je
prakti¢ki neuklonjiv nakon svog kori-
snog vijeka trajanja. Plutajuéi ponto-
ni, promisljenim izborom materijala,
nakon isteka vremena eksploatacije
mogu se trajno i u potpunosti nes-
kodljivo ukloniti, pa ¢ak i reciklirati,
§to im i daje pravo da se nazivaju
~ekoloskim”. Takvi su pontoni tali-
janskog proizvodac¢a Martini Alfredo
S.p.A. kojeg u Hrvatskoj zastupa
tvrtka STP iz Lu¢kog.

Aluminij ili ¢elik kao nosiva

konstrukcija?

Premda skuplji i laksi, alumi-
nij nije najbolji materijal u izboru za
pomorske konstrukcije. Reaktivniji
je od celika i podloZan je galvanskoj
koroziji. Njegova je €vrsto¢a manja,
tehnolo$ki legiran, krt je i stoga nije
podesan da bude podvrgnut velikim
kompleksnim naprezanjima koja se
svakodnevno javljaju na nemirnom
moru. Stoga Martini Alfredo S.p.A.
za nosivu konstrukciju svojih pluta-
juéih elemenata koristi vruée cin¢ane
celicne I-profil komponente koje su
se pokazale kao najpouzdaniji mate-
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rijal na valovitome moru.

Spojevi pontona: guma ili ¢eli¢-
ni zglob presvucen teflonom?

Medusobni serijski spojevi izme-
du plutajuéih pontona sa betonskim
blokovima izvode se preko elastic-
nih veza, koje se sastoje od blokova
tvrde gume kroz koje se u sredistu
provlace vijci koji efektivho spaja-
ju pontone. Opterecenje koje takav
spoj moze izdrzati ne prelazi 20-tak
tona, dok robusna c&eli¢na koljena-
sta vratila Martini Alfreda podnose
tri do Cetiri puta veée optereéenje.
Uz to koljenasta vratila omoguéuju
horizontalne kretnje izmedu pontona
koji amortiziraju valna gibanja mora
distribuirajuéi ih kontrolirano i ho-
mogeno po cijelom plutaju¢éem gatu
i tako dekoncentriraju Stetne sile;
dok su kod instalacija izvedenih sa
elastiénim vezama opterecenja teSko
koncentrirana na elasti¢ne veze koje
se zbog toga ukruéuju, §to za Stetnu
posljedicu ima smanjenu sigurnost i

trajnost kao i smanjenu udobnost pri
hodu korisnika marine. Bitno je napo-
menuti kako su osovine Martini Al-
fredo zglobova presvucéene teflonom
koji ima ulogu lubrifikanta, tako da
zglobove nije potrebno podmaziva-
ti. To ée znati cijeniti svi oni koji su
probdjeli noéi zbog neobi¢nih zvuko-
va i Skripe.

Vaznost istisnine

Betonski pontoni zbog svoje te-
Zine zahtijevaju predimenzionirane
glavne okvire kojima se medusobno
ucvrséuju. Na taj se nacin dobiva ve-
lika nekorisna mrtva masa. Istisnina
betonskih pontona po duznome me-
tru kreé¢e se od 300 do 450 kg. Kroz
dulje vrijeme to dovodi do kriti¢nih
optereéenja cijele instalacije pontona
kao i njegovih veza sa dnom (lanaca
i sidrenih blokova). Tome pridonosi i
djelovanje valovitog mora, kao i neu-
redno povlacenje vezanih plovila, Sto
smanjuje vrijeme upotrebe i ubrzava




kolaps betonske konstrukcije. Istisni-
ne pontona Martini Alfredo su umje-
rene i iznosi: kod modela St. Tropez
144 kg, kod mod. Marciana Marina
216 kg, kod mod. Montecarlo | 233
kg, Montecarlo Il 274 kg, Montecar-
lo lll 314 kg po duznom metru. U ta-
kvim operativnim morskim uvjetima
uvijek bolje prolaze plutajuéa rjeSe-
nja koja su robusna i u isto vrijeme
lak$a, od robusnih ali tezih. Dodatna
prednost optimizirane tezine je lakSa
manipulacija pontonima kod prese-
ljavanja, sezonskog pospremanja ili
trajnog uklanjanja.

Nosivost pontona
Tlaéna nosivost pontona od-
nosno gornjih gaznih povrSina kod

Model pontona Saint Tropez

plutaju¢ih pontona izradenih od be-
tonskih blokova dostize maksimalne
vrijednosti do 150 kg po metru Ce-
tvornom, dok kod pontona Martini
Alfreda ove vrijednosti pocinju od
235 kg po metru ¢etvornom i dizu
se sa razli¢itim modelima na 285
kg, 300 kg, 376 kg, 400 kg, 473
kg do 500 kg po metru ¢etvornom.
Ove su vrijednosti vrlo indikativne,
jer dokazuju superiornost konstrukci-
je plutajuéih pontona Martini Alfreda
koju karakterizira vrhunska ¢vrstoca
i savrS8ena uravnotezenost cvrstih i
ovjeSenih masa.

Uzgonski elementi

Plasti¢ni plutajuéi elementi ka-
kve koristi Martini Alfredo superior-
niji su od 2-3 plovka monoblok be-
tona, jer plutajuéi pontoni imaju po
pontonu od 24 do 56 individualnih
plutajué¢ih elemenata smjeStenih u
uzduzne i popre¢ne redove sa rjedim
ili guS¢im slobodnim prazninama iz-
medu njih, koje tvore pravilne mreze.
Te mreze razbijaju energiju vala, te
je disperziraju u razli¢itim smjerovi-
ma. Sama razgranatost mreze duz
cijelog pontona za posljedicu ima vi-
soku operativnu stabilnost pontona.
Plutajucéi elementi imaju konstantan
hidrostati¢an potisak. lzradeni su od
lagane mase koja omoguduje umje-
rene istisnine, pa su tako ogranice-
na optereéenja na strukturi glavnoga
okvira, u korist zna¢ajno duze otpor-
nosti i izdrzljivosti. Sva uzgonska ti-
jela su konusne konstrukcije, $to ima
prednost kod zaledivanja vode, $to je
Cest slu€aj na jezerima i rijekama u
unutrasnjosti. Pri ledenju bivaju isti-
snuta na povrsinu $to §titi, a ne trga
uzgonske elemente. Ujedno, svi su
elementi mobilni tako da se pri even-

Model pontona Monte Carlo

tualnom oStecenju moze promijeniti
samo jedan omanji uzgonski element,
a nije potrebna zamjena ¢itavog mo-
nobloka odnosno 1/3 pontona.

Materijal gazne povrsine

lako je ustaljeno mi$ljenje kako
plastika ne moze nadomjestiti pravo
drvo, tehnologija proizvodnje i prera-
de plastiénih masa odavno je iznje-
drila materijale neusporedivo boljih
mehani¢kih svojstava od drveta. U
proizvodnji plutajuéih pontona radi
se o derivatima plastike koji izdrza-
vaju ekstremne uvjete koje teSko da
bi podnio bilo koji drugi materijal, a
na kraju svog zZivotnog vijeka daju se
reciklirati. Mnogi proizvodaéi gazne
povrsine pontona izvode od precki u
drvu koje poslije nekoliko mjeseci pri-
mjene u morskome ambijentu gube
svoju boju, primaju na sebe alge, po-
¢inju smrdjeti i propadati. Martini Al-
fredo je upotrebom za treéinu lak$eg
materijala uStedio isto toliko na de-
plasmanu koliko je dobio na nosivo-
sti i osigurao pontonu jednak izgled
kroz idué¢ih 30 godina. SIMILTECK®
je naziv iza kojeg se krije proizvod
koji je unio revoluciju medu podne
obloge koriStene na vlazi, suncu, soli
i u najtezim uvjetima mehanickog i
kemijskog djelovanja. O ekolo$koj
obzirnosti i reciklazi i ne treba troSiti
previse rije¢i. Svojstva su sljedeca:
visoka nosivost do 200 kg po metru
¢etvornom, armaturnost podstruk-
ture u Sest redova za mehanicku ot-
pornost, nepostojanje otcjepaka iliti
LSpranji”, postojana boja sa efektom
prirodne boje drva, protuklizna povr-
Sina - bila mokra ili suha, povrsina sa
nejednakim sitnim istaknutim pruga-
ma po prirodnom obrascu, otpornost
na djelovanje UV zraka sunca koje
izazivaju starenje, otpornost na zagri-
javanje od sunc&evih zraka - rasprsuje
toplinu, otpornost na upijanja zapr-
ljanja (izmet galebova), otpornost na
bakterije, plijesni, truljenje i smrad,
sposobnost amortiziranja zvuka - ela-
sti¢an i tih hod, nepotrebno odrzava-
nje, ekoloSka alternativa protiv sjeca
Suma. U svakom sluc€aju i najboljem
znalcu odrZzavane tikovine tesko je
razaznati o kakvom se materijalu radi
sve dok ga ne primi u rukul!

Sidrenje pontona i povezivanje s
obalom
Svaka instalacija koje izade iz



Similtek® tehnologija podnih obloga
Komparacija Similtek® Drvo
Alge, mahovina Ne Da
Crvi Ne Da
Ekologija +
Estetika 30. g. 1.49.
Klizavost(mokro) Ne Da
Odrzavanje Ne Da
Otpornost galebovi Da Ne
Otpornost na UV-A-B Da Ne
Reciklaza Da Ne
Smrad Ne Da
Spranje Nema Ima
TezZina 1/3 drva

stalacijama uzduz
postojece rive
kada se Zeli dobi-
ti veéa dubina uz
rivu ili kod insta-
lacija sa velikom
razlikom u plimi i
oseci. Bo¢ni upi-
ra¢i u kombinaciji
s lancima se vrlo
rijetko koriste, ali
najéesSée pri pa-
ralelnom prace-
nju obalne linije,
a poradi pli¢ina.
Pristup na pon-
tone se takoder
moze rijeSiti na
viSe nacina. Mar-

obali i s rukohvatima ili bez, duzine
od 3,5 do 12m. Kod nekih se instala-
cija koriste portali sa vise¢im ulaznim
mosti¢ima, no isto tako postoji i cijeli
niz ,one design” instalacija koje se
rade prema Zeljama i mogucénosti-
ma narucitelja. Bitno je napomenuti
kako gotovo da nema kraja svijeta
na kojem Martini Alfredo nije prisu-
tan. Od instalacija mozemo izdvojiti
Monte Carlo, Genovu, New York,

Seychelle, Kubu, Mozambic i sl. U
Hrvatskoj je sve c¢eS$éi slucaj da se
vlasnici ekskluzivnih Hotel & Resort
naselja odlu€uju bas za , one design”
Martini Alfreda. Samo u susjednoj
Italiji Martini Alfredo broji preko 800
instalacija.

Martini Alfredo arhitektonskog studi-
ja, radi se po unikatnom profilu sva-
kog narucitelja, tako da se za svaki
projekt moze redéi kako je jedinstven.
Ta unikatnost garantira maksimal-
nu prilagodenost klimi i vremenskim
uvjetima na kopnu i moru. Takav
pristup naruditeljima daje pouzdan i
kvalitetan rezultat koji traje. Pontoni
se obzirom na uvjete na moru mogu
priévrstiti na vise nacina. Ustaljen je
nacin sidrenja uz pomo¢ tzv. corpo-
morta i lanaca ili seflexa (elasticne
trake). Piloti (stupovi) i prstenje ko-
riste se u mirnijim i pliéim vodama.
Vodilice za pontone se koriste pri in-
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tini Alfredo najrade ko-
risti  tzv. samo-nosece
pristupne mostiée koji
osim §to spajaju pon-
tone s obalom, daju im
dodatnu stabilnost kao
i uporiSte. Takav mostié¢
osigurava  kontinuirano
ravnu podlogu od kopna,
pa do vrha pontona, pa je
pri ovakvom spajanju ko-
risnicima omogudéen pri-
stup kolicima. Kovencijal-
ne ,pasarele” mogu biti
izvedene na viSe nacina,
s kotaCima na pontonu ili
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Ponton moze posluziti kao privez kod benzinske pum-
pe. Metalni stupovi su ,kliza¢i” koji pridrzavaju pon-
ton uz obalu na mjestima gdje su velike razlike plime
i oseke.
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Pasarela — mosti¢ za silazak s ¢vrste obale na ponton vazan je detalj za sigurnu komunikaciju pri nemirnom moru ili morskim mije-

nama.




Plutajucéi pontoni Martini Alfredo

Podaci o proizvodacu i zastupniku

Podaci o pontonima

Ostali podaci

40 godina iskustva

Cvrsta éeli¢na konstrukcija

Ekoloski prihvatljivo rjeSenje

800 instalacija u ltaliji

Plasti¢ni plovci ispunjeni stiroporom

Privezne bitve iz lijevanog komada

Preko 1000 instalacija diljem svijeta

Otpornost na udare mora do 5 bofora

Zglobne veze presvucene teflonom

ISO 9001 SQS

Zglobne veze koje zadrzavaju i do 60 t

Velika otpornost na valove

Konzalting Male mase velike nosivosti Brza i jednostavna instalacija

Know - How DuzZine od 6,20 do 12,40 m Similtek tehnologija bez odrzavanja

Passarelle u tri izvedbe od 1 pa do Breakwateri - valobrani
12,40 m duzine

Nosivost od 150 do 500 kg/m? Ribogojilista

Priprema za struju i vodu FUN - centri

Fingeri od 2,40 do 10,30 m Rampe

Sidrenje korpo - morto (piloni) Velika moguénost dodataka

Moguénost individualne instalacije

TeHNIEKE KARAKTERISTIKE MARTINI ALFREDO PLUTAJUGIH PONTONA
IR P I e R A
DUZINA X SIRINAU M U KG PO M2 UKG UCM UCM
[MontECARlO | 840x270 ) 285 | 2000 | s | 17 | 63 |
[MonTECARlO | 1240x270 300 | 290 | s | 16 | 64 |
| MonTECARLOPLUS | 1240x270 | 400 | 3400 ) o7 ) 17 | 8 |
(IMGRTECARTGATRIS | I 67 072 70/ | I 17,3 S W27 00 S | DO i1 S 2 S R
| MonTECARIOTRIS | 1240x270 § 500 | 3900 | 114 ) 21 | 9 |
| MARCANAMARINA | 840x240 180 | 180 ) 8 ) 20 | 60
| MARCANAMARINA | 1240x240 195 | 2685 | 80 | 19 | 61
[SanTTROPEZ  [[ 830x240 [ 28 | 1200 |[ v || @ ][ 6 |
_m___——l

PORTOGAIO 8.20 x2.20 150 1.000 72 18

PORTOGAIO 12.20 X 2.20 150 1.450 72 17 55

ANTIBES 8.20x1.70 200 900 72 16 56

ANTIBES 12.20 x1.70 200 1.350 72 16 56
Rezime bitni kod izbora pontona za bilo koju

Nakon svega navedenog moze-
mo zakljuéiti kako Martini Alfredo
ekoloski plutajuéi pontoni u isto vri-
jeme imaju najmanji deplasman, naj-
veéu nosivost, najpli¢i gaz, najjace
zglobne veze, najpostojaniju struktu-
ru od koje se svi elementi pojedinac-
no mogu mijenjati i reciklirati. Ugrad-
njom ovih pontona neée se narusiti
tijek medija niti kretanje biljnog i Zzi-
votinjskog svijeta ispod pontona, §to
je neophodno za ekolo$ku odrzivost
mora i luke.

Parametri koji su opisani veoma su

namjenu, bilo da se radi o marinskom
ili privremenom vezu, za privez uz re-
storan, benzinsku pumpu, lucicu ili
marinu. Pravim izborom dobiva se
dugoro¢no viSestruko isplativ proi-
zvod. Detaljnije informacije mogu se
pronaéi na web-adresi www.martini-
alfredo.it ili kod njihovog zastupnika
za Republiku Hrvatsku, tvrtke STP
d.o.0. na adresi www.stp-croatia.
com.

Zastupnik za Republiku Hrvatsku:
STP d.o.o., Lucki odvojak 1,
+385 (0)1 653 00 40

Ponton postavljen u mjestu Drage
izmedu Zadra i Sibenika.

10250 Zagreb

www.stp-croatia.com, stp@stp-croatia.com

MARTINI ALFREDO



